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• 3-4t Stützlastübertragung  auf den   
  Schlepper 

• geringes Eigengewicht,  
  kostengünstige Bauweise 

• mit leichten Schlepper  
  sicher zu bewegen 

• optimale Fahreigenschaften durch    
  einfachste Federungstechnik 
  wie z.b.  Blatt– oder Luftfederung 

• Steuerfrei  

• Straßenzulassung bis 80km/h 

Ein Fahrgestell für 

Alles ! 
 

Erhältlich auch als: 

Güllezubringer 

BIO-Spezi 

Großraummulde 

Rollbandwagen 

Zwei- und Drei- 

Seitenkipper 

Neuheit    
34t zulässigem Gesamtgewicht 
mit einem Drehschemelanhänger   

• natürlicher Achsausgleich 
  durch großen Achsabstand 

• Bei Zwangslenkung keine                   
  Lenkstangen nötig 

bis zu 4 t  
Stützlastübertragung für 

optimale Traktion 



 

Qualitätstechnik, die überzeugt 
 Einheit AGRO Trans 

SAGT 32 
AGRO Trans 

SAGT 34 
AGRO Trans 

SAGT 34 
Fahrgestell     

Höchstgeschwindigkeit / max. speed Km/h 40 / 60 / 80 40 / 60 / 80 40 /60 / 80 

Zulässiges Gesamtgewicht / total permissible weight t 32/30/30 34 /32/ 32 44/ 42 / 42 

Eigengewicht / dead weight t 6,6 7,1 7,9 

Max. Nutzlast (Innerbetrieblich) / technical payload t 24 26 30 

Stützlast / vertical load t 4/2/2 4/2/2 4/2/2 

Zugkraftbedarf / min tractive force kW (PS) 109 kW (150 PS) 109 kW (150 PS) 140 kW (190 PS) 

Abstützvorrichtung / stabilizing wheel  Stützwinde / landing gear Stützwinde / landing gear Stützwinde / landing gear 

Aggregat vorn/hinten // axle assembly  einachsig/zweiachsig einachsig/zweiachsig zweiachsig / zweiachsig 

Achslast / axle load t 10/18 10 / 20   20 / 20 

Bereifung Standard / recommended Tyres  425 / 65 R22,5 425 / 65 R22,5 425 / 65 R22,5 

Spur / track width mm 2050 / 2150 2050 / 2150 2050 / 2150 

Federmitte / spring centre mm 1200 1200 1200 

Achsenquerschnitt / axle section mm 120 / 150 120 / 150 120 / 150 

Kupplungshöhe / coupling height mm 550-750 550-750 550-750 

Zugeinrichtung / coupling  Kugel80/ Öse 40 Kugel80/ Öse 40 Kugel80/ Öse 40/ Öse 50 

Lenkung / steering system  starr Hinterachse/nachlauf-  
bzw. zwangsgelenkt 

Hinterachse/nachlauf-  
bzw. zwangsgelenkt 

Aufbau / Body     

Muldengröße bei Hinterkipper i.L. LxBxH  mm 8750x2350x2250 9750x2350x2250 10500x2500x2350 

Ladevolumen / transport volume m³ 46 51 61 

Tank Ladevolumen m³ 26 28 36 

Seitenkipper Ladevolumen m³ 40 44 48 
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