
SIG/technologie  HP 5500  
Viele werben mit Qualität  

wir liefern sie ! 
mit Pendel-, luftgefedertem oder 

     hydraulischem Aggregat  

 

praxisgerechte Heckge- 

staltung 
großflächige breite  

Muldenauflage 

stabile Kipplager 

optional  in 

Wechselverschluß- 

ausführung 

Abrutschhilfe an der Stirnwand;  

keine Anhaftung der Ladung  

Konische Hardox Mulde 

hydraulischer 

Stützfuß stabiler Ramm-

schutz; heckseitig 

am Fahrgestell 

nur durchgehende 

Schweißnähte, 

keine Schrittschweißung 

mit Silikonnähten 

Beleuchtung geschützt  

angebracht 

stabiler Oberrahmen; 

einseitig nach innen 

geneigt, Ladung fällt 

nicht in den Straßen-

verkehr 

optional als Wech-

selsystem erhältlich, 

tausch der Mulde 

gegen 35 m³ möglich 

gummigefederte/8-fach 

höhenverstellbare 

Zugeinrichtung 

 

optional - Schnellläuferachsen 105 

km/h, Bremse SN 4220, 

keine landwirtschaftlichen Achsen; 

Teile weltweit günstig verfügbar 

kein einreißen 

der Mulde 

Heckklappe mit 

Spanten, dadurch 

kein reißen der 

Schweißnähte 



 

Qualitätstechnik, die überzeugt 
 Einheit HP 5500 

Fahrgestell   

Höchstgeschwindigkeit / max. speed Km/h 40 / 60 

Zulässiges Gesamtgewicht / total permissible weight t 22 (24) / 20  

Eigengewicht / dead weight t 6 

Max. Nutzlast (Innerbetrieblich) / technical payload t 24 

Stützlast / trailing load t 4 

Zugeinrichtung / drawbar  gummigefedert/ 8-fach höhenverstellbar 

Zugkraftbedarf / min tractive force kW (PS) 120  kW / 160 PS 

Abstützvorrichtung / stabilizing wheel  hydr. Stützfuß (klappbar) 

Aggregat / axle assembly  Tandem optional Pendel, luftgefedertes oder hydraulisches 

Achslast / axle load t 18 / 20 

Bereifung Standard / recommended Tyres  620/60 R 26,5 / 600/55 R 26,5 

Spur / track width mm 2050 / 2150 

Federmitte / spring centre mm 900 

Achsenquerschnitt / axle section mm 150 

Kupplungshöhe / coupling height mm 575 - 850 

Zugöse / coupling  Kugel 80-Oese 40 

Lenkung / steering system  starr / optional Hinterachse zwangsgelenkt 

Aufbau / Body   

Muldengröße i.L. LxBxH / Halfpipe mm 5500 x 2350 x 1200/ 140 

Ladevolumen / transport volume m³ 13/ 14,5 

Kippzylinder / tipping cylinder  Frontpresse 210 bar 

Kippwinkel - rückwärts / tip angle Grad 55 

erforderliche Ölmenge / required oil l 38 

Hubleistung / lift capacity t 25 

Heckklappe / trailgate  pendelnd/ optional hydraulisch pendelnd 

Vom Entwurf bis zur Endmontage alles aus einer Hand 
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