
Heben, Senken, Kippen 
Das rahmenlose Hakenkonzept 

- SIG/technologie SHL 24 -  

gefederte Zugeinrichtung Zwangslenkung 

• selbsttragendes Hakengerät er-  
   möglicht geringes Eigengewicht 
• Hydraulische Innenverriegelung 
• Automatische Absenkung bei Lift-   
   betätigung 
• Hohe Hebe / Kippkapazität 
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Qualitätstechnik, die überzeugt 
 Einheit SIGA SHL 24 

Fahrgestell / Chassis   

Höchstgeschwindigkeit / max. speed Km/h 40 / 60 / 80 

Zulässiges Gesamtgewicht /  total permissible weight t 20 / 22 / 24 

Eigengewicht / dead weight t 4,6—6,0 

Stützlast / trailing load t 3 / 2 / 2 

Achslast / axle load t 18 / 20 

Federung / suspension  Luftfederung / air suspension 

Abstützvorrichtung / stabilizing wheel  Hydr. Stützfuß (klappbar) 

Bereifung / recommended Tyres  445/65R 22,5 

Spur / track width mm 2050 / 2150 

Achsenquerschnitt / axle section mm 120 / 150 

Kupplungshöhe / coupling height mm 575 - 650 

Zugöse / coupling  Kugel 80 / Öse 40 

Bordhydraulik / on-bord hydraulics l/min 110 / 200 

Ölbehälter / reservoir l 110 

Betriebsdruck / working pressure bar 200 / 330 

Hakengerät / Hook lift for roller containers   

Rollenhöhe / roll height mm 1130 / 1220 

erforderliche Ölmenge / required oil l 23 

Hebekapazität / lift capacity t 25 

Kippkapazität mit Bordhydraulik / tipping capacity with on-bord hydraulics t 20 

Kippwinkel-rückwärts / tip angle Grad 51 

max. Containerlänge / max. container length mm 7000 

durch bedarfsorientierte Zusatzausrüstung erhalten Sie ein Fahrzeug,  
das genau zu Ihnen passt  


